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Suszarnia porcjowa TS
Suszarnia porcjowa TS fi rmy TORNUM może pracować z różną wydajnością, wyposażona jest w zasuwę do 
podziału komory suszarni, umożliwiającą suszenie mniejszej porcji ziarna. Pomiędzy sekcjami suszącymi 
a lejem wyładowczym znajduje się sekcja rozładowcza, która umożliwia cyrkulację suszonej porcji bez 
konieczności opróżniania całej komory suszarni.

Suszarnia porcjowa TS
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• Wskaźnik poziomu

• Kanał wilgotnego powietrza

• Sekcja rozładowcza

• Sekcje buforowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• Dodatkowe sekcje buforowe
• Wersja zewnętrzna suszarni wyposażona w  
 drabiny i platformy
• System przeciwpożarowy
• Różne źródła ciepła
• Sterowanie suszarni – czasem, wagą lub  
 temperaturą
• Rozładunek ziarna – porcjowy
• Miernik wilgotności IIMC

Schemat przepływu ziarna na monitorze PC.
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Model TS 3

Wysokość [mm]

Maks. moc (kW)
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Model TS 2

Wysokość [mm]

Maks. moc (kW)

Suszarnia porcjowa TS2

Suszarnia porcjowa TS3

Suszarnia porcjowa TS


